Koppling:

Rilsbit A anslutes stromférande 6ver loksparet till anlaggningen. Via detta rédlsavsnitt matas vandskivar
nu med strém. Spéaren a till h matas enpoligt med strom via vandskiveschaktet, den andra rélen matas
via en stillpult 6922 eller 6902 och en klammer 6401 (se fig. 2 och 3). Darigenom blir det maoiliat at
mata varje enskilt spar med strém genom att trycka pa en knapp

Vandskivan anslutes via manoverpult 6910 direkt till de bada véxelstromsklammerna pé& vara trafos
6750 eller 6700. Figur 2 visar hur de trddar, som leder véxelstrom, kopplas till de svarta och vite
véxelstrémsklammerna pa vara manoverpultar 6910, medan de gra, gula och réda klammerna alltic
maste forbindas med motsvarande klammer pa vandskivan.

Mandvrering:

Genom att vrida mandverknappen pa pulten 6910 at vanster eller héger, kan man sjalv valja onskac
svangriktning av vandskivan. Genom att helt kort trycka ner mandverknappen, frigér den inbyggd:
elektromagneten vandskivan slapper fram strém till motorn och later den vridas i en dnskad
forutbestamd riktning.

S& snart nasta sparanslutning natts, kopplar magneten automatiskt ifran och laser véndskivan vic
schaktet. Skall vandskivan vridas mot ett langre bort placerat spar, trycks knappen ner tills dnskac
sparanslutning natts.

Vandskivan 6018 tillverkas endast for direkt inkoppling av skenor av typ 6000 eller 6600. Standard
skenor av typ 1600 kan anslutas via Overgangsskena 6009 till lokspar A. Till de Ovriga spar
anslutningarna a till h anvandes med fordel direkt skenor av typ 6000 eller 6600.

Drejeskive 6018

FLEISCHMANN-drejeskive 6018 er konstrueret som drejeskive til indbygning, for med grav og platforn
at kunne efterligne det store forbillede s& modeltro som muligt.

Indbygning:

Til indbygning af drejeskiven skal der saves et kredsformet hul med en diameter p& 300 mm, og her
sankes drejeskiven ned. Derefter bliver graven ved randen skruet fast med 4 treeskruer, men udei
at spaende dem for fast. (Skruerne strammes forst let for at prove drejeskivens bevaegelighed, o¢
skrues sa helt fast.) De enkelte modeljernbaner, der ikke har fast anleeg, anbefaler vi at skrue el
50 mm bred krans af 15 mm staerkt tree eller styropor pa drejeskive 6018. Til rampen A fremstilles el
demning med skra sider, stigende i hejden fra 0-15 mm i en leengde af ca. 2 lige skinner (400 mm)
Remiseskinnerne g og h, savel som parkeringsskinnerne a-f i remisen. bliver lagt hen til rundingei
af drejeskivekransen over et 15 mm staerkt braedt eller styroporstykke i den enskede leengde (Fig. 1).

Stremslutning:

Skinnestykket A bliver stromferende ved at blive forbundet med anlagget over remiseskinnen. Ove
dette spor bliver drejeskiven forsynet med strem. Skinnerne a-h bliver enpolet forsynet med stron
over drejeskivegraven, den anden skinne bliver indbygget i en kontakt 6922 eller 6902 og en klemm
6401 (se Fig. 2 og 3). Derved er det muligt, at forsyne hver enkelt skinne med strem ved tryk pa el
knap.

Drejeskiven bliver over kontrolapparat 6910 direkte tilsluttet transformator 6750 ved de to veksel
stromklemmer. Ligesom figur 2 skal vekselstrammens ferende ledninger tisluttes den sorte og hvid
klemme pa kontrolapparat 6910, medens de gra, gule og rede klemmer til enhver tid skal forbinde
med samme farve klemme péa drejeskiven.

Betjening:

Ved at dreje kontakten til venstre eller til hojre pa kontrolpulten 6910 kan man valge drejeskiven
drejeretning. Ved et kortvarigt tryk pa kontakten lukkes der op for stremmen fra den indbygged:
elektromagnet i drejeskiven, som giver stremtilferslen til motoren fri, og lader den lgbe i den valgt
retning.

Nar den kommer til den naeste skinnetilsiutning kobler magneten automatisk fra og blokere
drejeskiven til graven. Skal drejeskiven drejes til en fjernere skinnetilslutning, sa trykker man p
kontakten indtil drejeskiven er naet til det enskede skinnestykke.

Drejeskive 6018 bliver kun fremstillet til umiddelbar forbindelse med skinner af serie 6000 eller 660C
Ved brug af standardskinner 1600 skal der tilsluttes overgangsskinne 6009 til remiseskinne A.

Til skinnestykkerne a-h er det bedst at bruge skinner fra serie 6000 eller 6600.
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Drehscheibe 6018

Die FLEISCHMANN-Drehscheibe 6018 wurde als Einbaudrehscheibe konstruiert, um mit Grube und
Drehbilihne das groBe Vorbild modellgetreu nachbilden zu kénnen.

Einbau:

Zum Einbau der Drehscheibe wird in die Anlagenplatte ein kreisformiges Loch von 300 mm @ gesagt,
worin die Drehscheibe versenkt wird.

Sodann wird die Grube randseitig mit 4 Holzschrauben aufgeschraubt, ohne sie zu verspannen
(Schrauben erst leicht anziehen und Transport der Biihne probieren, dann festschrauben)

Denjenigen Modelleisenbahnern, die keine Daueranlage halten kénnen, empfehlen wir die Dreh-
scheibe 6018 entweder auf die Méssmer-Schaumstoff-Unterlage (Fig. 1) fur FLEISCHMANN-Drehscheibe
(erhéltlich im Fachhandel) oder auf einen etwa 50 mm breiten Kranz aus 15 mm starkem Holz oder
Styropor aufzuschrauben. Fir die Hauptauffahrt A ist ein von 0—15 mm Hoéhe ansteigender Bahndamm
in der Lange von etwa zwei geraden Schienen (400 mm) mit abgeschragten Seiten anzufertigen. Die
Lokbedienungsgleise g und h, sowie die Standgleise a-f des Lokschuppens werden an die Rundung
des Drehscheibenkranzes lUber 15 mm starke Brett- oder Styroporabschnitte in gewiinschter Léange
angesetzt.

Schaltung:

Der Gleisstumpf A wird iber das Lokbetriebsgleis stromfiihrend mit der Anlage verbunden. Uber
diesen Schienenstrang wird die Drehscheibe mit Strom versorgt. Die Gleise a bis h werden einpolig
Uber die Drehscheibengrube mit Strom versorgt, die zweite Schiene wird lber einen Schalter 6922 oder
6902 und eine Klemme 6401 eingespeist (Figur 2 + 3). Dadurch ist es maoglich, jedes einzelne
Gleis bei Bedarf durch Knopfdruck mit Strom zu versorgen.

Die Drehscheibe wird liber das Steuergerat 6910 direkt an die beiden Wechselstromklemmen unseres
Transformators 6750 oder 6700 angeschlossen. Entsprechend der Figur 2 werden die Wechselstrom
flhrenden Drahte an die schwarze und weiBe Klemme des Steuergerdtes 6910 angeschlossen,
wéahrend die graue, gelbe und rote Klemme jeweils mit der gleichfarbig gezeichneten Klemme
der Drehscheibe verbunden werden muB.
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Bedienung:

Durch Links- oder Rechtsdrehung des Schaltknopfes am Steuergerat 6910 laBt sich die Drehrichtung
der Drehbiihne vorwahlen. Durch kurzzeitiges Driicken des Schaltknopfes entriegelt der eingebaute
Elektromagnet die Drehbiihne, gibt die Stromzufiihrung fiir den Motor frei und 1aBt sie in der vor-
gewdhlten Richtung anlaufen.

Nach Erreichen des nichsten Gleisanschlusses schaltet der Magnet selbstandig ab und verriegelt die
Drehbiihne mit der Grube. Soll die Drehbiihne zu einem weiter entfernten GleisanschluB drehen,
so betatigt man den Schaltknopf solange bis die Drehbihne vor dem gewinschten Gleisstumpf
angelangt ist.

Die Drehscheibe 6018 wird nur zur unmittelbaren Verbindung mit Gleisen der Serie 6000 oder 6600
gefertigt. Standardgleise der Serie 1600 sind mittels Ubergangsgleis 6009 an das Lokbetriebsgleis A
anzuschlieBen. An die Stimpfe a bis h werden am besten Gleise der Serie 6000 oder 6600 angesteckt.

a

Fig. 3 Schaltung mit Bild-Stellwerk

A

rot red rouge rosso réd rood

gelb yellow jaune giallo gul geel
griin green vert verde grén groen
blau blue bleu blu bla blauw

grau grey gris grigio gra grijs
schwarz black noir nero svart zwart

weiB white blanc bianco vit wit

dkl.-braun dark brown brun foncé
marrone scuro morkbrun  donkerbruin

s700 B . J& )
6750 (-———“—\:FSJ\ hellbraun light brown brun clair

marrone chiaro ljusbrun fichtbruin







