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Ergänzungsmöglichkeiten durch RANGIER-SET 9190, COMPLETT-SET 9191, DREIWEG-WEICHEN-SET 9194 und BAHNSTEIG-SET 9196.
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Anschlußklemme in gezeigter Weise von unten einsetzen. Das Kontaktblech muß Druckkontakt mit dem Schienenfuß bekommen.
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Durch Drücken der Trafoanschlußklemme wird Öffnung frei zum
Einführen des abisolierten' Drahtstückes. Beim Loslassen feste
Klemmverbindung. .
Gelbe Klemmst"
Bahnstromanschluß (Symbol ~). Max. Stromabgabe 0,5 A.
Schwarze und weiße Klemme:
elektrische Weichen, Signale, Beleuchtungen (=-"). Max. Strom-
abgabe: 0,5 A.
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Trafo anschließen.
Die Geschwindigkeitsänderung erfolgt stufenlos durch Drehen nach
links oder rechts von der Mittelsteilung, was gleichzeitig Fahrtrich-
tungsänderung bewirkt.
Wechselstromseitig =>3 '" können entweder beliebig viele elektro-
magnetische Artikel, von denen jedoch nur immer 1 Stück gleichzeitig
geschaltet werden kann, oder ca. 10 Stück 14 V-Lämpchen, 50 mA
angeschlossen werden.
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Öffnen: EinÖffnen der Lok ist nur zum Lampenwechsel, Schleifkohlen-
wechsel und Ölen der Motor- und Getriebelager erforderlich.
Gehäuse senkrecht nach oben abnehmen.
Ersatzschleifkohle: 6518 ErsatzglühJampe: 6535
Ersatzhaftreifen: 547001

Ölen: Geölt werden Motor und Getriebe nur an den gekennzeichneten
Lagerstellen. ~ §

Nur FLEISCHMANN-Öl 6599 verwenden. .

aNur ein kleiner Tropfen pro Schmierstelle OlL
(-), sonst Überölung. Zur Dosierung die in der Ver- 6599
schlußkappe der Ölflasche angebrachfe Nadel verwenden.
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7 Kupplungstausch

Exchange coupling

Changement de attelages

Het verwisselen van de koppeling

Udskiftning ~f koblinger
Sostituzione'gancio c
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L Mittels kleinem Schraubenzieher Abdeckplatte abzie-
hen bzw, abschrauben,

2, Kupplung herausnehmen, dabei auf Blattfeder achten,

1, Using a small screwdriver, pull off the cover plate, or like-
wise unscrew,

2, Taking care of the small spring, remove the coupling,

1, Devisser le couvercle au moyen d'un petit tournevis,
2, Retirer I'attelage en prenant attention au ressort

1, Neue Kupplung seitenrichtig einstecken, Auf richtige
Lage der Blattfeder achten,

2, Abdeckp!atte wieder einstecken und fest eimasten bzw,
anschrauben,

1, Insert the new coupling ensuring it is the right way up,
Take care that the small spring is properly located,

2, Replace thecover plate and clip or screw accordingly into
position,

1, Replacer le nouvel attelage enveillant a la bonnedisposi-
tion du ressort

2, Refixer le couverc!e et reviser fermement

STANDARD
9521

PROFI
9541

~
1 Met behulp van een kleine schroevendraaier de afdek-

plaat wegnemen c,q, losschroeven,
2, Koppeling verwijderen, let op het bladveertje,

1, Drekpladen skrues af med en lilie skruetraekker.
2, Koblingen traekkes ud, -pas pa fjederen,

1 Svitare oppure togliere con un piccolo cacciavite la
piastra di copertura,

2, Togliere il gancio, tacendo attenzione alla molla piatta,

1, Nieuwe koppeling op de juiste manier monteren, Letook
op de juiste montage van het bladveertje,

2, Afdekplaat weer bevestigen en vast aandrukken cq,
schroeven,

1, Den nye kobling stikkes i, -kontroller at fjederen sidder
korrekt

2, Drekpladen stikkes pa plats/skiues fast

1 Inserire in modo corretto il nuovo gancio, Fare attenzione
al giusto alloggiamento della molla piatta,

2, Reinserire, posizionandola bene, la piastra di copertura
e riavvitare,



1 Snap oval 01 track together. - Assembler I'ovale de rails. - Railovalen uitleggen. - Skinnekredsen sffittes sammen. - Messa insieme
dell'ovale di binari. .

Presentation how to extent by SHUNTER-SET 9190, COMPLETE-SET 9191.THREE-WAY POINT-SET 9194 and PLATFORM-SET 9196.
Possibilite supplementaire avec SET DE TRIAGE 9190,SET COMPLET 9191,SET AVEC AIGUILLAGETRIPLE 9194 et SET DE QUAI 9196.
Uitbreidingsmogelijkheiden door middel van RANGEER-SET 9190, COMPLETT-SET 9191, DRIEWEGWISSEL-SET 9194 en PERRON-

SET 9196.
UdvidelsesmulighedermedRANGERS,lET9190,COMPLETS,lET9191,TREVEJSS,lET9194og PERRONS,lET9196.
Possibilita di ampliamento mediante il SET DIMANOVRA9190,SET-COMPLETO9191,SET CON SCAMBIOTRIPLO 9194e SET-MARCIAPIEDI9196.
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Mount current-leed clip Irom below as shown. Contact strip must make lirm contact with base of rail.
Fixer comme indique la borne de raccordement par le dessous. La partie metallique doit serrer lermement avec le pied du rail.
Aansluitklem op de aangegeven manier van anderen aanbrengen. De kontaktstrip moet vastgeklemd worden op de voel van de rail.

Tilslutningsklemmen monteres nedenlra sam vist. Kontaktfladen skai danne kontakt mod skinneprolilen.
Agganciare il morsetto prendicorrente al disotto come iliustrato in ligura, lacendo attenzione allinche la linguetta di lamierino sia ben lissata alia base
delia rataia per un sicuro contatto elettrico.
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Pressing button on power-packclips opens the holesinto each 01whicha stripped leadwire is tobe inserted. Remavelinger from button and wire
is clamped lirmly. Yeilow clips: D. C. lor motive power (symbol~) maximum output 'I, amp. Black and white clips: A. C. lor electric switches,
signals, lights (symbol""",) maximum output 'I, amp.

En appuyant sur la borne de raccordement du translo, on degage I'ouverturepour I'intraduction de la partie denudee du lil. En relachant la borne le lil
reste serre. Bornes jaunes: raccord du courant de traction (symbole ~). Debit max. 0,5 A. Bornes noires et blanehes: aiguiliages electromagnetiques,
signaux, eclairages (""",). Debit max. 0,5 A.
Door het drukken op de aansluitklemmen van de tralo kamt de opening vrii waarin de blanke draadeinden gestoken kunnen worden. Wanneer men
daarna de aansluit-klemmen loslaat heelt men een vaste verbinding. Gele klemmen: Rijstroomaansluiting (Symbool ~). Max. straomsterkte 0,5 A.
Zwarte en witte klemmen: elektrische wissels, signalen verlichtingen (="'). Max. stroomsterkte 0,5 A.
Ved at trykke tilslutningskontakterne pa traloen i bund abnes nogle sma huliersom de afisolerede ledninger stikkes ned i. NM klemmerne slippes igen
lases ledningen last. Gule klemmer: K0restmm (Symbol g). Max. stmmudtag 0,5 A. Sort og hvid klemme: elektriske skiltespor, Signaler, Belysning
(=8). Max. stmmudtag: 0,5 A.
Iconduttori elettrici vanno inlilati nei rispettivi morsetti a serralilo e il relativo agganciamento e rapido ed elettrieamente sicuro. Morsetti gialli: corrente di

trazione (simbolo ~). Max. corrente 0,5 A. Morsetti neri e bianchi: sc~mbi, segnali, lampadine (simbolo =6). Max. corrente 0,5 A.
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Connect power pack. Smooth speed control by turning handle to right or left 01central off-position, one way lor lorward, the other for reverse.
A.C. output, indicated by ""'" ?, is lor any number 01 electromagnetic accessories (to be operated strictly one at a time) or about ten
50-milliamp 14-vol1bulbs.

Raccorder le transla. La variation de vitesse s'obtient progressivement par rotation du bouton vers la gauche ou la droite de la position mediane ce qui
provoque egalement I'inversion du sens de marche. Aux bornes de courant alternatii""", ~ on peut raccorder soit une quantite illimitee d'articles
electromagnetiques dont on n'en lera lonctionner qu'un seul a la fois, sqit une dizaine d'ampoules de 14 V. - 50 mA.
Trafo aansluiten. Desnelheid wordttrappenloos geregeld door de regelknopnaar rechts01naar links te draaien, watgelijktijdig de rijrichting bepaalt. Aan
de wisselstroomzijde kunnen naar wens vele electromagnetische artikelen, waarvan echter altijd maar 1 stuk tegelijk geschakeld kan worden 01ca.
10 stuks 14-V lampjes van 50 mA aangesloten worden.
Traloen tilsluttes. K0rehastigheden reguleres trinlostved at dreje modh0jreeller venstrelra midterstilling. Pavekselstr0mudtaget=a 9kan dertilsluttes
enten et antal elektromagnetiske artikler, dog kan kun en al disse betjenes ad gangen, eller ca. 10 stk 14 V pffirer, 50 mA tilsluttes.
Collegamento dei traslormatore. La regolazione di velocita e continua (nor a gradini), ottenuta mediante una sola manopola girata a destra 0 a sinistra
rispetto al punto "0" della scala, realizzando cos; anche I'inversione di marcia. Dai morsetti a corrente alternata ='" ~ possono venire alimentati 0 un
numero qualsiasi di articoli elettromagnetici (dei quali solo 1 pezzo per volta pub essere messo in funzione), oppure circa 10lampadine da 14V,50 mA.
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Toopen: One only needs toopen the locomotive to replace bulbsto replace carbon brushes, to oil the motor and gear-box axles. Carelully liltthe
body upwards. Sparecarbon brushes: 6518.Replacement bulbs: 6535. Sparetraclion tyres: 54 7001.Lubrication: The motor and gear-box
need only be lightly oiled at the bearing points marked. Only use FLEISCHMANN-oil6599. Only puta tiny drop ineach place (-), otherwise it

will be overoiled. An applicator needle is located in the cap 01the oil bottle lor your use.
Le demontage: Le demontage de la locomotive est uniquement necessairepour le remplacement des ampoules des balais ainsi que pour lagraissage
du moteur et des engrenages. Soulever verticalement la carrosserie. Balais de rechange: 6518. Ampoules de rechange: 6535. Bandages de
rechange: 547001. Graissage: Le moteur et les engrenages doivent etrehuiles uniquement aux endroits indiques. N'utilisez que I'huile recommandee
FLEISCHMANN6599. Une seule goutte par point a lubrifier (-) alin d'eviter taut exces. l.'aiguille montee dans le bouchan du petit Ilagon convient
parlaitement a cet usage.
Het openen van de loc: Het openen van de lok is alleen nodig bij hetwisselen van de lampen en de koolborstels, het olien van de motorenlagers en de
tandwielen. De kap van de locomotiel loadrecht naar boven trekken. Reservekoolborstels: 6518. Reserve-gloeilampen: 6535. Reserve-anti-
slipbanden: 54700.Olieen: Demotoren de aandrijving hoeven alleenopde aangegeven plaatsen geolied teworden. Alleen FLEISCHMANN-olie 6599
gebruiken. Een kleindruppeltje per smeerpunt (-) isheus voldoende, anders wordt de zaak te vet. Voor eenjuiste dosering hetspuitje gebruiken dat
wordt bijgeleverd in het oliellesjes.
Abning: Det anbelales kun atabne lok'et, lor udskiftning al pffirer og kul,eller smoring al lejer: Huse! loltes af. Udskiftningskul: 6518.Udskiftnings-
p",re: 6535. Friktionsringe: 547001. SmGring:Smor kun de med pil anviste steder, (ag kun lidt). Brug FLEISCHMANN-olie 6599. Kun en enkelt drabe
per smmested (-). Brug nalen som sidder i oliollaskens lag.
Apertura: L'apertura della locomotiva si richiede solo per il cambio delie lampade per la sostituzione delle spazzole di carbone di contatto, per oliare i
cuscinetti dei motore e dell'ingranaggio. Sllilare la carcassa della locomotiva verticalmente in alto. Carboncini di ricambio: 6518. Lampadina di
ricambio: 6535. Anello di attrito per ricambio. Lubrilicazione: 11motoree I'ingranaggio vengono lubrilicati solo nei punti contrassegnati dei supporti.
Utilizzaresolo olio FLEISCHMANN6599. Usare soltanto una piccolagoccia per ogni punto di oliatura (-), altrimenti si rischia di oliare troppo. Per il
dosaggio utilizzare I'ago di cui e provvisto iI tappo di chiusura dei Ilacone dell'olio.
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